Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible
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Este producto esta especificamente disefiado
para imitar la apariencia de las tejas de barro
tradicionales. Se fabrica con acero de calidad
Ternium que se somete a un proceso de pin-
tado, acanalado y troquelado. Es ideal para
zonas residenciales que buscan los beneficios

del material sin perder el estilo arquitecténico
local.

BENEFICIOS

° Reduce los tiempos de instalacidn

“ Promueve la circulacion del aire previniendo acumulacion de calor y hurmedad
° Reduce costos de mantenimiento, pues requiere poca o nula atencion

% Disminuye el peso total de la obra que debe resistir la estructura

APLICACIONES
2 Construccidn ﬁ- H
“ Estructuras metalicas

RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION

? Pendiente minima: 25%

? Pendiente recomendada: 30%

Instalada sobre polines de acere, polines de madera y losa de concreto

ESPECFICAGIONES

° Calibre®26 - 1

° Poder cubriente: 100 crn:
Peralte: 42 cm
Recubrimiento: Pintro
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° Longitudes: Minima 8 y méxima 20’ en multiplos de teja de 305 cm

Poder cubrientz:100 cm
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Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revision individual bajo consuita técnica.
Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

iEscanea y descubre
mas de este producto!
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