Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

SUPERWALL

Es un producto Metecno plano y de alta resis-
tencia utilizado como sistema de cubierta ex-
terior, o para la construccion de fuertes muros
divisorios. Ambas caras de este panel estan
fabricadas con lamina Pintro, que se producen
con texturas lisas y embozadas, con nicleo de
espuma de poliuretano resistente al fuego.

BENEFICIOS

“ Acorta los tiermnpos de construccion por su sis-
terna de instalacion rapida con traslape oculto por
gasket

“ Permite el ahorro energético tanto en sistermas
de calefaccion como en aire acondicionado

© Adaptabilidad, por ser un material ligero y facil
de manipular durante la instalacion

“ Autoportante; al soportar su propio peso, puede
instalarse con facilidad de forma vertical u horizon-
tal

Poder cubriente: 100 cm

Espesor:
iy

APLICACIONES

2 Industrial

“ Comercial

“ Residencial

“ Almacenamiento

“ Estructuras metalicas

ESPECIFICACIONES

o Calibre: 26/26

° Espesores:1.5"y2"

2 Poder cubriente: 100 cm (39.4")

9 Presentacion: Tableteado, Micro V
o Diamantado

9 Lengitudes: Minima1.8 my
maxima12'm -

9 Colores: BlancoRAL 9010 yArena
RAL 9002

K B (Feslstencia térmica)
Kealfm2-h-°C m?-h-"C{Kcal m2-K W ft2:h-"F/BTU
15 0.8 0.5932 o0 196 1.6858 9.57 1037
2 038 0.4449 0.08 261 22478 1276 1067

A & A I A
15 I= 3.40 320 3.00 280 250 270 250 220

300 290

2 290 3.65 3.40 310

275

345 3.20 285 275 240

Leos vakores indicados en las tablas corresponden al clargfuz | ) permisible con ko canga mdxima uniformements distri-
buida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prdcticos, de modo gue garantizan una flecha f<200 y un

coeficiente de seguridad 2 respecto g lo carga de ruptura.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.
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