Max Ace Aonterrey [ Mas fuertes, imposible

TUBERIA CEDULA

Contempla distintos productos de acero al
carbén y perfil circular que, con base en su
fabricacién, cuentan o no con costura. Son
materiales versatiles, ya que, de acuerdo a las
especificaciones de cada tubo, pueden em-
plearse como elementos estructurales o para
la conduccion de agua, aire y gases dentro de
una amplia variedad de sectores.

BENEFICIOS
“ Hace mas eficiente el trabajo al reducir tiempos en el traslado de materiales
“ Se puede colocar en cualguier posicidn sin perder cualidades

“ Adaptabilidad; debido al acero que la forma, puede ser resistente, flexible y dictil para
cambiar su forma

% Trabaja muy bien con las fuerzas de tension y la presion acurmulada en su interior

ESPECIFICACIONES APLICACIONES
’ Norma de fabricacién: ASTM-AG13 “ Industrial
“ Cédula 30 se fabrica en largos de 6 m y “ Quirmica
cédula 40 en 6,610,640 y1220 m o Construccion
° Petrolera
2 Alimentos
“ Maquinaria

DIAMETRO INTERNO

iEscanea y descubre
mas de este producto!
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Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

Diametro Diametro exterior Espesor de pared
nominal in mm in mm

A B

0075 190 20 605 900
1 131 334
0133 328 40 1075 16,00
0.090 228 20 947 1410
114 166 422
0140 356 40 1459 2170
0.090 228 20 1089 16.20
112 190 483
0145 268 40 1742 2592
0105 266 20 1593 2270
2 237 603
0154 24] 40 2482
005 266 20 2778
2112 287 720
0.203 516 40 5522
0120 204 20 4020
3 350 229
0216 540 40 7226
304 20 5220
4 450 43
602 40 10285
19.35
22.47
[ 658 1683 2555
2822
2720
2537
29.48
2257
] ege 2191 she
4114

400 6116
5480 2155
2538 2777
2954 4396
3367 S0
2 234 39
4949 7365
1020 40 5352 7965
1270 - G50 9747
530 5 3076 4578
14 635 10 2703 M
56 790 20 4552 6774
14 14 3556
38 950 20 5448 2108
76 10 40 6337 9430
12 1270 - 7216 10739
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Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

Diametro Diametro exterior Espesor de pared
nominal in mm in mm
A B
732 560 - 2954 4396
4 [is 20 367 50m
12 1234 3219
38 350 : 4949 TEEE
1332 1030 40 5152 7265
12 1270 z BEE0 9747
0210 530 5 3076 4578
T4 [l 10 3703 SETI
5186 790 20 4EE2 774
4 4% 3556
38 250 30 5448 81.08
716 no 40 B3.37 2430
2 1270 ) 7216 0733
732 560 - 3712 EE3E
4 [Fis 0 4242 6113
932 714 : 4649 5212
18 18 4064
518 750 0 5216 TTES
38 S50 0 5248 9258
7] 1270 40 5285 12330
V4 s 10 4779 7112
518 790 20 58.79 8749
] ] 4572
) 38 350 . TO45 104.84
7] 1270 : 9350 13815
V4 635 10 5119 7916
516 790 X BE4T 9743
0 20 5080
38 350 20 7847 678
7] 1270 0 10424 15512
4
24 24 6096 38
L w
— - -
. e,
0 20 L
12
34

Grado A-S68 en didmetros de 12" a 47y Grado ASD0EB en didmetros de 6" a 367

Cédula 20 con didmetros de 12" a 47 con largo de 6 m y cédula 40 con didmetros de 12" o 4" con largoe de 640 m
Didmetros de 6" a 10" con largos de 610y 1220 m. Didmetros de 12"a 36" con largo de 1220 m

Verifica con tu assesora de ventas las medidas estdndar en stock, fabricociones especiales, acabados y calibres disponibles.
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